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EasyFan puhallinmodulin liittäminen ja käyttökytkimien soveltuvuus 
Hydronic S3 CL/CL2 ja Hydronic S3 CS/CS2 lämmittimiin

(1. Lämmittimen johtosarjan 4 nap. Molex liittimen voi kytkeä suoraan EasyFan moduliin (+/-/2xCAN). Modulin ohjaus joko analogisesti puna/musta johto tai 
CAN (CAN aktivoitava EasyScan testerillä).

(2. VAIHTOEHTO A. Käytä EasyFan Y-johtosarjaa Tilno. 221000352800. Modulin ohjaus analogisesti puna/musta johto. 
(2. VAIHTOEHTO B. Käytä lämmittimen johtosarjasta vapaita punainen + ja ruskea – johto ja liitintä KM65 (tilattava erikseen). Modulin ohjaus analogisesti 
puna/musta johto. 
(2. VAIHTOEHTO C. Lämmittimen johtosarjan 4 nap. Molex liittintä (+/-/2xCAN) ei voi kytkeä suoraan EasyFan moduliin (eri CAN-protokolla). Katkaise
CAN-väyläjohdot sin-pun ja sin-musta läheltä läheltä 4-napaista Molex liitintä ja eristä. Käytä vain punainen + ja ruskea – johto. Modulin ohjaus analogisesti 
puna/musta johto. Tämä vain siinä tapauksessa, jos et käytä CAN-ohjausta käyttökytkimeen, esim EasyStart Pro tai EasyStart Web CAN.

S+ = analoginen jänniteohjaus


	EasyFan puhallinmodulin liittäminen ja käyttökytkimien soveltuvuus Hydronic S3 CL/CL2 ja Hydronic S3 CS/CS2 lämmittimiin��

